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(54) Verfahren und Gerat zur automatischen Vervollstandigung von Rulnummern mit 
Datenbankabfrage 



(57) ErfindungsgemaB wird ein Verfahren zur Ein- 
gabe einer Rufnummer in ein Telekonrimunil<ationsgerat 
(1) beziehungsweise ein Telekommunikationsgerat (1) 
vorgeschlagen, be! dem eine Steuerung (3) bereits wah- 
rend der Zifferneingabe fur eine Rufnumnner oder Zei- 
cheneingabe fur einen Namen aus einem Speicher (4) 
eine passende vollstandige Rufnunnmer bzw. Namen 
suchtund auf einer Anzeige (5) ausgibt. Stimmt derVor- 



schlag nichtnnitdergewunschten Rufnumnner bzw. dem 
Namen iiberein, dann sucht das Teiekommunikations- 
gerat (1) mitfortschreitenderZeicheneingabeeine neue 
Rufnummer bzw. Namen aus dem Speicher (4). Da- 
durch wird die Treffsicherheit in vorteilhafter Weise ver- 
bessert und insgesamt die Eingabe der gewunschten 
Rufnummer bzw. des Namens vereinfacht, da in der Re- 
gel nur ein Teil der gewunschten Rufnummer des Na- 
mens einzugeben ist. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren 
zur Eingabe einer Rufnummer in ein Telekomnnunikati- 
onsgerat beziehungsweise von einem Telekonnnnunika- 
tlonsgerat selbst, das mit einenn Speicher ausgebildet 
ist, in denn den gespeicherten Rufnummern korrespon- 
dierende alplianunnerische Nannen zugeordnet sind, 
nacli der Gattung der nebengeordneten Anspriiche 1 
und 17. Mit zunehnnender Konnplexitat der Technik sind 
bereits viele Losungen bekannt geworden, die die Ein- 
gabe von Rufnummern vereinfaclnen sollen. Bekannt 
sind beispielsweiseschon Komfort-Tastentelefone oder 
Handys, bei denen nicht nur eine Reihe von Rufnum- 
mern gespeichert werden kann. Es ist auch vorgese- 
lien, dass zu jeder Rufnummer ein korrespondierender 
Name, beispielsweise ein Familienname, ein Firmenna- 
me, Adresse, Abteilungsbezeichnung oder dergleichen 
mit abgespeichert werden. Eine Steuerung sucht nach 
Eingabe der vollstandigen Rufnummer aus dem Spei- 
cher den korrespondierenden Namen und zeigt diesen 
meistens zusammen mit der eingegebenen Rufnummer 
auf einer in das Telekommunikationsgerat eingebauten 
Anzeige an. 

[0002] Bekannt ist beispielsweise auch, dass bei ei- 
ner Telekommunikations-Anlage oder- system, bei dem 
melirereTelekommunikationsgeratezu einem Telekom- 
munikationsnetz zusammengeschaltet sind, ein ge- 
meinsam zu nutzender zentraler Speiclier verwendet 
wird, auf den dann jedes Telekommunikationsgerat ei- 
nen Zugriff liat. Dieser zentrale Speicher erfullt dann 
praktisch die Funktionen, wie sie aus einem konventio- 
nellen Telefonbuch bekannt sind. In entsprechend aus- 
gebildeten Telekommunikationsanlagen kann jedoch 
nicht nur zu einer eingegebenen Rufnummer der korre- 
spondierende Name gesucht werden. Vielmehr ist es 
auch mbglich, zu einem eingegebenen Namen auch die 
zugehorige Rufnummer zu suchen. 
[0003] Weiterhin ist bekannt, dass bei bestimmten Te- 
lefonfunktionen automatisch der Name des Anzurufen- 
den angezeigtwird. So wird beispielsweise bei einer Ru- 
fumleitung, bei der die interne Rufnummer eines ge- 
wiinschten Teilnehmers eingegeben wird, automatisch 
der korrespondierende Name ersetzt und angezeigt. 
[0004] Bekannt ist auch, dass in solchen Fallen, bei 
denen die Rufnummer des Anrufenden iibertragen wird, 
in dem zentralen Speicher nach dem korrespondieren- 
den Namen gesucht wird. Dieser wird - wenn er zuvor 
gespeichert wurde - in der Regel zusammen mit der Ruf- 
nummer angezeigt. 

[0005] Eine weitere bekannte Losung besteht auch 
darin, Rufnummern so abzuspeichern, dass sie bei- 
spielsweise mit Direktwahltasten oder als Kurzwahl- 
nummern aufgerufen werden konnen. Dieses funktio- 
niert aber nur, wenn die gespeicherten Rufnummern zu- 
vor diesen Tasten zugeordnet wurden. Bei seltener be- 
nutzten Rufnummern versagt diese Methode. Auch ist 
die Anzahl derverfugbaren Kurzwahltasten beschrankt, 



so dass auch aus diesem Grund nicht beliebig viele 
Kurzwahlnummern belegt werden konnen. 
[0006] Bei alien zuvor genannten Verfahren ist un- 
gunstig, dass die Steuerung des Telekommunikations- 

5 gerates oder des -systems nur dann aktiv wird, wenn 
die vollstandige Rufnummer bereits eingegeben wurde. 
Diese Arbeit bleibt dem Anrufenden in jedem Fall iiber- 
lassen. Bei den heutigen vielfach sehr langen Rufnum- 
mern mit Prefix, Lander- und Ortsvonwahl oder Appara- 

10 tenummem (Extension) ergeben sich sehr leicht Einga- 
befehler die dann naturgemafB zu unenwunschten und 
kostenpflichtigen Fehlverbindungen fuhren konnen. 
[0007] Das erfindungsgemaBe Verfahren zur Einga- 
be einer Rufnummer In ein Telekommunikationsgerat 

15 beziehungsweise das Telekommunikationsgerat mit 
den kennzeichnenden Merkmalen der nebengeordne- 
ten Anspruche 1 und 1 7 hat demgegenuber den Vorteil, 
dass bereits wahrend der Eingabe der Rufnummer und/ 
Oder eines Namens das Telekommunikationsgerat mit 

20 der Suche nach einer moglichen Rufnummer beginnt 
und einen entsprechenden Vorschlag fur eine vollstan- 
dige Rufnummer beziehungsweise einen Namen auf ei- 
ner Anzeige ausgibt, Dadurch wird die Eingabe der Ruf- 
nummer und/oder des Namens durch die Steuerung 

25 desTelekommunikationsgerates unterstiitzt, so dass im 
einfachsten Fall nur sehr wenige Ziffern von der Ruf- 
nummer einzugeben sind. Der Wahlvorgang wird somit 
vereinfacht. Als besonders vorteil haft wird dabei ange- 
sehen, dass auch durch die Ausgabedes korrespondie- 

30 renden Namens eines Anzurufenden die Fehlerrate bei 
der Zifferneingabe verringert wird. Dadurch wird in vor- 
teilhafter Weise nicht nur die Arbeit fur die Eingabe der 
Rufnummer reduziert und erieichtert, sondern auch die 
Eingabe zuverlassiger durchgefiihrt. 

35 [0008] Durch die in den abhangigen Anspriichen auf- 
gefuhrten MaBnahmen sind vorteilhafte Weiterbildun- 
gen und Verbesserungen des in den nebengeordneten 
Anspriichen 1 und 1 7 angegebenen Verfahrens zur Ein- 
gabe einer Rufnummer beziehungsweise des Telekom- 

40 munikationsgerates moglich. Als besonders vorteilhaft 
wird dabei ansehen, dass insbesondere in solchen Fal- 
len, bei denen mehrere Rufnummern mit einer gleichen 
Zifferfolge beginnen, auch mehrere alternative Rufnum- 
mern gesucht und gleichzeitig auf der Anzeige ausge- 

^5 geben werden. Dadurch erhalt der Anrufende schon 
nach der Eingabe von nur wenigen Zeichen alternative 
mogliche Rufnummern und/oder Namen angezeigt, aus 
denen er seine gewunschte Rufnummer bzw. Namen 
dann einfach auswahlen kann. 

50 [0009] EinesehrgiinstigeLosung wird auch darin ge- 
sehen, dass das Telekommunikationsgerat mit fort- 
schreltender Zifferneingabe seine Vorschlage fur Ruf- 
nummern uberpruft. Auf diese Weise wird mit jedem zu- 
satzlich eingegebenen Zeichen die Treffsicherheit fur 

55 die gewunschte Rufnummer bzw. des Namens erhoht. 
[001 0] Eine besonders schnelle Auswahl der gespei- 
cherten Rufnummern und Namen ist vorteilhaft durch 
eine Tabelle gegeben, die in Form eines Telefonbuches 
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aufgebaut sein kann. Derartige Tabellen sind beispiels- 
weise alphabetisch gegliedert und leicht auf einer Com- 
pact Disc (CD) speicherbar. 

[0011] Urn die Auswahl einer Rufnummer bzw. Na- 
men aus der Gruppe der vorgeschlagenen Rufnummern 
zu vereinfachen, kann einespezielle Funktionstaste am 
Telekommunikationsgerat vorgesehen sein, mit der die 
gewunschte Rufnummer bzw. Name markiert und aus- 
gewahlt wird. 

[001 2] Eine gunstige alternative Losung zur Auswahl 
einer Rufnummer wird auch in einer Cursorsteuerung 
gesehen, die durch die Funktionstaste betatigt wird. 
[0013] Vorteilhaft ist weiterhin, dass sukzessive wei- 
tere Ziffern eingegeben werden, wenn die vorgeschla- 
genen Rufnummern und/oder Namen nicht der ge- 
wunschten Rufnummer bzw. Namen entsprechen. Da- 
durch erhalt das Telekommunikationsgerat die IVIoglich- 
keit, nach neuen Rufnummern oder Namen zu suchen, 
die dann dergewunschten Rufnummer naher kommen. 
[0014] Urn einen eventuell ungultigen Wahlvorgang 
zu vermeiden, weil die eingegebene Rufnummer von 
dem Telekommunikationsgerat nicht vollstandig erkannt 
wurde, erfolgt die Eingabe der Rufnummer bzw. des Na- 
mens vorteilhaft bei aufliegendem Handapparat. 
[0015] Da die gewunschte Rufnummer bzw. Namen 
zeichenweise eingegeben wird, kann die vorgeschlage- 
ne Rufnummer entsprechend uberschrieben werden. 
Die vorgeschlagene Rufnummer bzw. Name wird da- 
durch ungultig und das Telekommunikationsgerat kann 
nach einer neuen Rufnummer oder Namen suchen. 
[001 6] Eine besonders gunstige Losung zur Vereinfa- 
chung der Eingabeprozedur ergibt sich auch dadurch, 
dass eine vorgeschlagene Rufnummer oder Name 
durch Aufnahme des Handapparates markiert und be- 
statigt wird. Dieses ist dann fur die Steuerung auch das 
Signal, den Verbindungsaufbau zu starten. 
[0017] Vorteilhaft erscheint auch, dass die Suche 
nach der gewiinschten vollstandigen Rufnummer in we- 
nigstens einem weiteren Speicher durchgefuhrt wird, 
der nicht direkt dem aktuellen Speicher des Telekom- 
munikationsgerates zugeordnet ist. Dadurch wird in ein- 
facherWeisedieSucheautomatisch auf weitere verf ug- 
bare Speicher ausgedehnt, ahnlich wie eine manuelle 
Suche in einem ortlichen, nationalen oderglobalen Te- 
lefonbuch. 

[0018] Die Suche nach einer Rufnummer oder einem 
Namen kann dabei praktisch global in alien zugangli- 
chen Speichern einer Telekommunikationsanlage, ei- 
nes Aniagenverbundes, in einem offentlichen oder pri- 
vaten Netz, national oder international durchgefuhrt 
werden, so dass eine sehr umfangreiche Recherche 
moglich ist. Eine umstandllche und kostenintensive Te- 
lefonauskunft, wie sie heute noch notwendlg ist, kann 
dann vorteilhaft entfallen. 

[0019] Naturlich kann bei entsprechend erweiterten 
Protokollen vorteilhaft auch in unterschiedlichen Netzen 
wie analogen oder digitalen Netzen wie in ISDN- oder 
LAN- Netzen gesucht werden. 



[0020] Als besonders vorteilhaft wird angesehen, 
dass eine ausgewahlte Rufnummer und/oder Name 

durch einfachen Tastendruck in den eigenen Speicher 
Oder einen zugeordneten Speicher ubernommen wer- 
5 den kann, so dass sie dann pennanent und direkt zur 
Verfugung steht. EIn umstandliches Ubertragen bei- 
spielsweise durch eine Neueingabe entfallt dadurch in 
vorteilhafter Weise. 

[0021] In alternatlver Ausgestaltung der Erfindung ist 
10 vorgesehen, die ausgewahlte Rufnummer beziehungs- 
weise Namen automatisch in dem zugeordneten Spei- 
cher zu speichern, Dieses Vorgehen stellt eine weitere 
Vereinfachungfurdas Speichern einer gefundenen Ruf- 
nummer Oder eines Namens dar. 
15 [0022] Vorteilhaft ist weiterhin, dass bei einem an- 
kommenden Ruf, bei dem beispielsweise auf der Anzei- 
ge des Telekommunikationsgerates nur die Rufnummer 
angezeigt wird, automatisch auch nach dem Namen 
Oder weiteren Informationen gesucht wird. Fur den An- 
20 gerufenen ist somit schon im Vorfeld erkennbar, wer ihn 
gerade anrufen mochte, ohne dass er das Gesprach 
entgegennehmen muss, urn zu erkunden, wer der An- 
rufer sei. 

[0023] Vorteilhaft fur das Telekommunikationsgerat 
25 ist auch die Verbindung mit einer Telekommunikations- 
Anlage, da die Telekommunikations-Anlage einen ge- 
meinsamen Speicher fur alle angeschlossenen Tele- 
kommunikationsgerate aufweist. Dadurch haben alle 
Telekommunikationsgerate Zugriff auf die gleiche Da- 
30 tenbasis, separate Speicher werden dadurch weltge- 
hend uberfliissig. Das hat den weiteren Vorteil, dass bei 
einer Aktualisierung der Daten alle angeschlossenen 
Telekommunikationsgerate stets Zugriff auf den neue- 
sten Datenbestand haben. 
35 [0024] Ein weiterer Vorteil des Telekommunikations- 
gerates wird auch darin gesehen, dass beispielsweise 
durch einfachen Druck auf eine entsprechend ausgebil- 
dete Funktionstaste eine Rufnummer und/oder Name 
gegebenenfalls mit weiteren Informationen aus einem 
40 fremden Speicher in den eigenen Speicher kopiert und 
ubernommen werden kann. 

[0025] Eine gunstige alternative Losung besteht auch 
in einer automatischen Ubernahme der gefundenen 
Rufnummer und/oder des Namens in den eigenen Spei- 

45 Cher. 

[0026] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, die 
Eingabe einer Rufnummer in ein Telekommunikations- 
gerat zu vereinfachen. 

[0027] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der ne- 
50 bengeordneten Anspruche 1 und 17 gelost. 

[0028] Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in 
der Zeichnung dargestellt und wird in der nachfolgen- 
den Beschreibung naher eriautert. 

55 Figur 1 zeigt ein Blockschaltbild eines Telekommu- 
nikationsgerates, 

Figur 2 zeigt eine Flussdiagramm, 
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Figur 3 zeigt eine Tabelle, 

Figur 4 zeigt in scliematischer Darstellung ein Te- 
lekommunikationsnetz und 

Figur 5 zeigt mehrere Telekommunikations-Endge- 
rate mit zugeordneten Speicliern. 

[0029] Das Blockschaltbild der Figur 1 zeigt in sche- 
matischer Darstellung ein Telekommunikationsgerat 1 , 
das beispielsweise als stationares Tastentelefon oder 
als Funktelefon wie Handy oder dergleiclien ausgebil- 
det ist. In alternativer Ausgestaltung der Erfindung kann 
es auchmit einem Computer gekoppeltsein, derdleent- 
spreclnenden Such-, Steuer- und Anzeigefunktionen 
ubernimmt. Das Telekommunikationsgerat 1 ist vor- 
zugsweise drahtgebunden oder uber ein Funknetz mit 
weiteren (niclit dargestellten) Telekommunikationsge- 
raten 1 verbunden. Derartige Telekommunikationssy- 
steme oder -aniagen sind per se bekannt, so dass sie 
nicht in alien Einzelheiten beschrieben werden mussen. 
[0030] In Figur 1 wurden nur die Wesentlichen Bau- 
gruppen dargestellt, auf die sich die Erfindung im Ein- 
zelnen bezieht. Zur Eingabe von Rufnummern und/oder 
auch Namen in alphanumerischen Zeichen ist eine Ta- 
statur 2 vorgeselien, die je nach Ausstattung des Tele- 
kommunikationsgerates 1 mehr oder weniger viele Ta- 
sten aufweist.Zusatzlich konnen eine oder mehrere ent- 
sprechend ausgebildete Funktionstasten 7 vorgesehen 
sein, mit denen die Bedienung des Telekommunikati- 
onsgerates 1 erleichtert wird. Beispielsweise kann mit 
den Funktionstasten 7 die Speicherung von Rufnum- 
mern und Namen, eine Rufweiterleitung, Kurzwahlta- 
sten, Lauthoren usw. gesteuert werden. 
[0031] DieTastatur2 ist mit einerSteuerung 3 verbun- 
den, die beispielsweise bei einem Komforttelefon mit ei- 
nem Computerchip, Arbeitspeicher, einem Steuerpro- 
gramm und dergleichen ausgebildet ist. Die Steuerung 
3 ist mit einem Speicher 4 verbunden, in dem die Ruf- 
nummern und/oder die korrespondierenden Namen 
speicherbar sind. 

[0032] Alternativ ist vorgesehen, in einem Telekom- 
munikationssystem einen gemeinsamen Speicher 4 an- 

zulegen, in dem die gespeicherten Daten tabellarisch in 
Form eines Telefonbuches abgelegt sind, Derartige 
Speiclier sind als IVlassenspeicher, beispielsweise als 
Plattenspeicher, Compact Disc (CD) usw. per se be- 
kannt. Mit Hilfe von geeigneten Softwareprogrammen 
konnen die gespeicherten Daten in geeigneter Weise 
nach Rufnummern Namen und/oder weiteren Informa- 
tionen durchsucht werden. 

[0033] Um eingegebene und ausgegebene Rufnum- 
mern und Daten sichtbar zu machen und besser kon- 
trollieren zu konnen, ist die Steuerung 3 mit einer An- 
zeige5 verbunden, die je nach Ausfuhrungsform als ein- 
oder mehrzeiliges LCD-Display oder als ubiicher IVIoni- 
tor ausgebildet sein kann. An Stelle der LCD-Anzeige 
kann die Anzeige 5 auch als Lumineszenz- Anzeige 



Oder sonstige optische Anzeige ausgebildet sein. Fiir 
die Sprachein- und -ausgabe ist des weiteren die Steue- 
rung 3 mit einem Handapparat 6 verbunden, der ubli- 
cherweise ein Mikrofon und einen Lautsprecher (Ohr- 
5 hbrer) enthalt. Natiirlich ist in alternativer Ausgestaltung 
der Erfindung der Handapparat 6 auch in das Telekom- 
munikationsgerat 1 integriert eingebaut und beispiels- 
weise uber eine der erwahnten Funktionstasten 7 akti- 
vierbar. 

10 [0034] Die Funktionsweise des Verfahrens zur auto- 

matischen Vervollstandigung einer unvollstandig einge- 
gebenen Rufnummer wird an Hand der Figuren 2 und 3 
naher eriautert, Grundsatzlich ist dabei vorgesehen, 
dass zur Vervollstandigung der eingegebenen Rufnum- 

15 mer und/oder des Namens die Steuerung selbsttatig in 
einem odermehreren verfugbaren Speichern nach ge- 
eigneten Rufnummern bzw. Namen sucht. Dabei wer- 
den die Rufnummern und Namen als Treffer ausgege- 
ben, die wenigstens der eingegebenen Zeichenfolge 

20 entsprechen. 

[0035] Figur 2 zeigt zunachst ein Flussdiagramm fiir 
den Verfahrensablauf bei der Eingabe einer gewunsch- 
ten Rufnummer. In Position 10 zeigt eine Markierung 9 
(Cursor) auf der Anzeige 5 an, dass nun die erste Ziffer 

25 der gewiinschten Rufnummer eingegeben werden 
kann. Die Initialisierung des Cursors 9 erfolgt beispiels- 
weise automatisch bei der Eingabe einer ersten Ziffer 
Oder durch Druck auf eine spezielle Funktionstaste 7. 
[0036] Wurde zum Beispiel als erste Ziffer eine "0" 

30 eingegeben, dann springt der Cursor 9 um eine Stelle 
welter nach rechts und wartet auf die Eingabe der nach- 
sten Ziffer. Gleichzeitig startet die Steuerung 3 den 
Suchlauf in dem Speicher 4 nach Rufnummern, die mit 
der Ziffer "0" beginnen. In Position 11 wurde beispiels- 

35 weise die Rufnummer "061011590" gefunden, die nun 
auf der Anzeige 5 zu sehen ist. Im allgemeinen sind in 
dem Speicher 4 sehr viele Rufnummern gespeichert, 
die mit der Ziffer "0" beginnen. Auf der Anzeige 5 konnen 
dann einige, zum Beispiel in aufsteigender Reihenfolge 

40 dargestellt werden. Da nicht alle Rufnummern gleich- 
zeitig dargestellt werden konnen, kann mit einer der 
Funktionstasten 7 die gefundene Liste mit den vorge- 
schlagenen Rufnummern entweder seitenweise oder 
zeilenweiseweitergeschaltet Oder gescrollt werden, Mit 

45 einer weiteren Funktionstaste 7 kann dann eine der vor- 
geschlagenen Rufnummern markiert und als ge- 
wunschte Rufnummer ausgewahit werden. 
[0037] Es ist auch vorgesehen, dass zu den Rufnum- 
mern gleichzeitig der korrespondierende Name gege- 

50 benenfalls mit weiteren Informationen angezeigt wird. 
[0038] In alternativer Ausgestaltung der Erfindung 
werden beispielsweise die vorgeschlagenen Rufnum- 
mern in alphabetischer Reihenfolge der Namen sortiert 
und dann auf den Anzeige 5 dargestellt. 

55 [0039] Aus Ubersichtlichkeitsgrunden wurde in dem 
Flussdiagramm der Figur 2 jedoch nur eine vorgeschla- 
gene Rufnummer dargestellt, die fiir die weiteren Erlau- 
terungen herangezogen wird. 
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[0040] Unabhangig von dem zuvor beschriebenen 
Verfahren kann an der Cursorposition, die in unserem 

Beispiel durch die unterstrichene Ziffer||6^ markiert ist, 
die nachste Ziffer eingegeben und somit die vorgesch la- 
gene Rufnummeruberschriebenwird. Dies ist dann not- 
wendlg, wenn die gewunsclite Rufnumnner nicht in der 
Liste der vorgesclilagenen Rufnummern entlialten ist. 
Sinnvoll ist dies auch, wenn die Treffsiclnerheit niclit 
selir groB ist und zu viele Rufnunnnnern vorgeschlagen 
werden. Mitzunehmendersukzessiver Eingabevon Zif- 
fern der gewunscliten Rufnummerwird dieTrefferquote 
verbessert und es werden imnner weniger Rufnummern 
vorgesclilagen, die mit der gleichen Ziffernfolge begin- 
nen. Dadurch wird die Auswahl fur die gewunsclite Ruf- 
nummer vorteilhaft vereinfacht. 

[0041] Nacli Bestatigung der Ziffer "6" ist in Position 
12 der Cursor 9 auf die dritte Position gesprungen, so 
dass erjetzt die Ziffer 1_ markiert. Die Bestatigung einer 
Ziffer kann entweder durch Eingabe der markierten Zif- 
fer Oder durch manuelles Weiterschalten des Cursors 9 
mit einer der Funktionstasten 7 erfolgen. 
[0042] Es wird nun angenommen, dass die vorge- 
schlagene Rufnummer nicht der gewunschten Rufnum- 
mer entspricht. Daher wird in Position 13 die Ziffer^" 
mit der Ziffer "9" iiberschrieben. Der Cursor 9 springt 
nun auf dievierte Position. Gleichzeitig sucht die Steue- 
rung 3 aus dem Speicher 4 eine neue Rufnummer, die 
mit der Ziffernfolge 069 beginnt. Es wird angenommen, 
dass die Steuerung 3 nun die Rufnummer 
"06997383114" gefunden hat, dieauf der AnzeigeS dar- 
gestellt wird. Der Cursor 9 stehtdabei unterder zweiten 
Ziffer "9". Falls die vorgesch lagene Rufnummer noch 
nicht der gewunschten Rufnummer entspricht, kann nun 
die Ziffer^" iiberschrieben werden. 
[0043] Dieses Verfahren wird solange fortgefiihrt, bis 
die Steuerung 3 eine Rufnummer vorschlagt, die der ge- 
wunschten Rufnummer entspricht. Wurde diese gefun- 
den, dann kann der Wahlvorgang beispielsweise durch 
Abnehmen des IHandapparates 6 oder durch Drucken 
einer Funktionstaste 7 eingeleitet werden. 
[0044] Vorzugsweise wird der Suchvorgang mit auf- 
gelegtem Handapparat 6 durchgefuhrt und der Wahlvor- 
gang erst dann gestartet, wenn ein entsprechendes Si- 
gnal eingegeben wurde. 

[0045] In alternativer Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, dass auch ein alphanumerischer Namen 
in Fonn von einzelnen Buchstaben eingegeben werden 
kann. Als Name kann ein Rufname, ein Firmenname, 
eine Adresse oder ein geeignetes Suchwort verwendet 
werden. Das setzt jedoch voraus, dass das Telekommu- 
nikationsgerateinegeeignete Eingabetastaturaufweist. 
Der Suchablauf erfolgt dann in der gleichen Weise, wie 
er zuvor bei der Ziffern eingabe beschrieben wurde. 
[0046] Figur 3 zeigt eine Tabelle 14, wie sie im Spei- 
cher 4 abgelegt sein kann. Sie enthalt beispielsweise 
alle Rufnummern mit den korrespondierenden Namen, 
gegebenenfalls weitere Informationen wie Adressen, 
Firmen- oder Abteilungsbezeichnungen, Titel, Anrede, 



Notdienste usw. Diese Tabelle wird auszugsweise in Ab- 
hangigkeit von der eingegebenen Ziffernfolge auf der 
Anzeige 5 dargestellt, wobei vorzugsweise hier die Dar- 
stellung aus Ubersichtlichkeitsgrunden auf die notwen- 
5 digsten Infomnationen wie der Rufnummer und dem kor- 
respondierenden Namen beschrankt ist. Durch Betati- 
gung einer Funktionstaste 7 konnen die weiteren ge- 
speicherten Informationen jedoch zusatzlich eingeblen- 
det werden. 

10 [0047] Vom Prinzip her ist die Anzahl der gespeicher- 

ten Rufnummern mit den korrespondierenden Namen 
nicht beschrankt und richtet sich im wesentlichen nach 
der Art und der GrofBe des verwendeten Speichers 4. 
[0048] Figur 4 zeigt in schematlscher Darstellung ein 

15 per se bekanntes Telekommunikationsnetz mit unter- 
schiedlichen Telekommunikationsgeraten 44 bis 48, mit 
denen beliebigeTeilnehmertelefonieren konnen. Mit ei- 
ner (ortlichen) Telekommunikations-Anlage 41 sind bei- 
spielsweise zwei Funktelefone 44 drahtlos verbunden. 

20 Diese Funktelefone 44 weisen ebenso wie die Telekom- 
munikations-Anlage 41 entsprechende Antennen 43 
auf, iiberdie beispielsweise nach dem DECT-Standard 
(Digital Enhanced Cordless Telekommunication) eine 
Verbindung aufgebaut werden kann. An die Telekom- 

25 munikations-Anlage 41 sind in unserem Ausfiihrungs- 
beispiel zwei weitere Telefone 45, 46 uber eine iibliche 
Drahtverbindung angeschlossen. Diese Telefone kon- 
nen analog oder digital arbeiten und beliebigen Kom- 
fortklassen entsprechen. Ein weiteres Telefon 47 ist 

30 iiber ein digitales Netz wie LAN (Local Area Network) 
angeschlossen. Uber die Tasten dieser Telefone kon- 
nen beispielsweise durch Mehrfach drucken haufig auch 
alphanumerischeZeichen eingegeben bzw. ausgewahit 
werden, wenn dies bisweilen auch miihsam erscheint. 

35 [0049] Des weiteren ist auch ein Telef on-Computer 48 
vorgesehen, der mit einem Handapparat 49 verbunden 
ist. Der Telefon-Computer 48 ist seinerseits uber eine 
LAN-Schnittstelle Oder eine ISDN-Schnittstelle (Integra- 
ted Services Digital Network) mit derTelekommunikati- 

40 ons-Anlage 41 verbunden. Der Telefon-Computer 48 
weist in der Regel eine (nicht dargestellte) Tastatur auf, 
mit der in einfacher Weise nicht nur Rufnummern, son- 
dern auch alphanumerische Zeichen wie Namen, 
Adressen oder dergleichen eingegeben werden kon- 

45 nen. Die einzelnen Telekommunikationsgerate 44-48 
sind per se bekannt und mussen daher nicht naher er- 
lautert werden. 

[0050] Die Telekommunikations-Anlage 41 weist ne- 

ben einer Steuerung, Netzwerkschaltern usw. noch ei- 
50 nen Server 42 auf, der im wesentlichen als Speicher 
ausgebildet ist und den angeschlossenen Telekommu- 
nikationsgeraten 44 bis 48 zur Verfugung steht. In die- 
sem Speicher sind in Form eines Telefonbuches Ruf- 
nummern und/oder Namen mit gegebenenfalls ergan- 
55 zenden Informationen abgelegt. Der Speicher kann da- 
bei so aufgebaut sein, dass jedem Telekommunikati- 
onsgerat 44 bis 48 ein eigener Speicherbereich zuge- 
wiesen ist. 
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[0051] ErfindungsgemaB ist jedoch vorgesehen, das 
die Suche nach einer Rufnummer und/oder einem Na- 

men nicht nur in dem eigenen Speicher, sondern aucln 
in weiteren Speicliern, vorzugsweise in alien freigege- 
benen Speicliern ennoglicht wird. Dazu Ist jedoch eine 
entsprechende Protokollerweiterung erforderlich. 
[0052] Die in unserenn Beispiel ortliclieTelekommuni- 
l<ations-Anlage 41 ist des weiteren uber ein Telekom- 
nnunikationsnetz 50 nnit einer oder nnelnreren Telekom- 
nnunikatlonsgeraten oderTelekommunikations-Anlagen 

51 verbunden. Diese Telekonnmunikations-Anlagen 51 
sind ainnlicli wie zuvor besclirieben aufgebaut und wei- 
sen ebenfalis entsprecliende Speicher auf, in denen 
ebenfalls Rufnummern nnit zugeordneten Nannen und 
weiteren Infornnatlonen gespeiclnertslnd. Bei der Suche 
in diesen Speicinern erhalt der Teilnehnner ein giobales 
Telefcnbucli, in dem er seine gewunschte Rufnumnner 
und/oder Nannen suchen kann. 

[0053] Bei der praktischen Suche einer Rufnumnner 
Oder eines Namens wird vorteilhaft so vorgegangen, 
dass der Teilnehmer zunachst in seinem eigenen Spei- 
cher Oder seinem Speicherbereich seiner ortlichen Te- 
lekommunikations-Anlage 41 sucht. Wenn die ge- 
wunschte Rufnummer oder Name nicht gefunden wur- 
de, werden allef reigegebenen oder fur eine Gruppe f rei- 
gegebenen Speicherbereiche der Aniage durchsucht, 
Fuhrt diese Suche noch nicht zu Ziel, werden vorzugs- 
weise mit abnehmender Prioritat Speicher anderer Te- 
lekommunikations-Anlagen 51 durchsucht. Dies kon- 
nen beispielsweise Telekommunikations-Anlagen in ei- 
nem Netzverbund, das gesamte nationaie und Interna- 
tionale Netz, analoge Netze, digitale Netze wie ISDN, 
LAN Oder dergleichen sein. 

[0054] Erscheint die gewunschte Rufnummer oder 
der Name, kann diese mittels einfachem Druck auf eine 

entsprechend vorprogrammierte Funktionstaste uber- 
nommen und im eigenen Speicher abgelegt werden. Al- 
ternativ ist vorgesehen, diesen Vorgang auch zu auto- 

matisieren. 

[0055] Da das Suchen in den Speichern aller Tele- 
kommunikationsgerate 44 bis 48 insbesondere wegen 
langer Laufzeiten und Antwortzeiten aufwandig und 
langsam sein kann, werden vorzugsweise die zentralen 
Speicher, zum Beispiel Server 42, von Telekommunika- 
tions-Anlagen 41 , 51 durchsucht. 
[0056] Ein entsprechender Ablaut fiir die Suche nach 
einer Rufnummer oder einen Namen ist beispielhaft in 
Figur 5 dargestellt. Die Endgerate 54 (Telekommunika- 
tionsgerate) 1 , 2...n sind mit entsprechenden Speichern 
Tin 1 , Tin 2... Tin n vorzugsweise eines Zentralspeichers 

52 verbunden. DieserZentralspeicher 52 weist noch ei- 
nen allgemeinen Rufnummernspeicher (Speicher 0) 
auf, in dem auch die zugeordneten Namen und gege- 
benenfalls zusatzliche Informationen mit abgelegt sind, 
Alternativ konnen diese Speicher Tin 1, Tin 2. ..Tin n 
auch direkt bei den Endgeraten angeordnet sein. 
[0057] Sowohl die Teilnehmer bezogenen Speicher 
Tin 1 , Tin 2. ..Tin n als auch der allgemeine Speicher 0 



weisen des weiteren nicht offentliche Bereiche auf, in 
denen vertrauliche Daten abgelegt sind. In den vertrau- 
lichen Daten kann naturlich nicht gesucht werden. 
[0058] Gesteuert werden die einzeinen Speicher Tin 

5 1, Tin 2... Tin n, Ovon einer Steuereinheit 53, die perse 
bekannt ist. Die Steuereinheit 53 ist uber ein Telekom- 
munikationsnetz 55 mit wenigstens einer weiteren Tele- 
kommunikations-Anlage 56 verbunden, die ebenfalls 
entsprechende Speicher aufweist, in denen offentlich 

10 gesucht werden kann. 

[0059] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, dass in solchen Fallen, bei denen bei ei- 
nem ankommenden Ruf nur die Rufnummer angezeigt 
wird, in den verschiedenen Speichern auch nach dem 

15 Namen gesucht wird, wenn dieser Name nicht vorher 
schon gespeichert war. Das gleiche gilt naturlich auch 
umgekehrt, wenn nur der Name angezeigt wurde. Des 
weiteren ist vorgesehen, auch den speichernden Teil- 
nehmer im eigenen Speicher festzuhalten. Dadurch 

20 kann auf einfache Weise zu diesem Teilnehmer ein 
Ruckruf gestartet werden oder ein Gesprach an diesen 
weitergeleitet werden. 



1. Verfahren zur Eingabe einer Rufnummer und/oder 
eines Namens in ein Telekommunikationsgerat (1), 
wobei das Telekommunikationsgerat (1) einen 

30 Speicher (4) aufweist, in dem gespeicherte Ruf- 
nummern enthalten sind, denen gegebenenfalls 
korrespondierende alphanumerische Namen, 
Adressen oder dergleichen zugeordnet sind, und 
wobei das Telekommunikationsgerat (1) zu einer 

35 eingegebenen Rufnummer den korrespondieren- 
den Namen aus dem Speicher (4) ausliest und auf 
einer Anzeige (5) ausgibt, dadurch gekennzeich- 
net, dass das Telekommunikationsgerat (1) bereits 
wahrend der Eingabe der noch unvollstandigen 

40 Rufnummer und/oder eines Namens die Suche 
nach der vollstandigen Rufnummer und/oder dem 
Namen beginntund dass das Telekommunikations- 
gerat (1) einen Vorschlag fur eine vollstandige Ruf- 
nummer und/oder den Namen auf der Anzeige (5) 

45 ausgibt, die die eingegebene Ziffernfolge und/oder 
den Namen erganzt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Telekommunikationsgerat (1) 

50 gleichzeitig wenigstens eine weitere Rufnummer 
und/oder einen weiteren Namen ausgibt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Telekommunikationsge- 

55 rat (1) mitfortschreitender, dem Vorschlag nicht ent- 
sprechenden Zeicheneingabe wenigstens eine 
neue Rufnummer und/oder Namen ausgibt. 
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4. Verfahren nach einem dervorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Tele- 

kommunikationsgerat (1) den Namensvorschlag 
aus einerTabelle (14) eines gespeicherten Telefon- 
buches auswahlt. 

5. Verfahren nach einenn dervorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass mittels einer 
Funktionstaste (7) von den auf der Anzeige (5) dar- 
gestellten Rufnummern und/oder Namen die ge- 
wunschte Rufnummer beziehungsweise der Nanne 
ausgewahit wird, 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Funktionstaste (7) eine Cursor- 
steuerung betatigt. 

7. Verfahren nach einenn dervorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass sukzessive 
weitere Ziffern oder Zeichen eingegeben werden, 
wenn die vorgeschlagene Rufnunnmer und/oder 
Name nicht der gewunschten Rufnummer ent- 
spricht. 

8. Verfahren nach einem dervorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Zeichen 
bei aufliegendem Handapparat (6) eingegeben 
werden. 

9. Verfahren nach einem dervorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein falscher 
Vorschlag fiir eine Rufnummer oder Namen uber- 
schrieben wird. 

10. Verfahren nach einem dervorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine vorge- 
schlagene Rufnummer oder Name durch Aufnah- 
me des Handapparates (6; 49) markiert und/oder 
gespeichert wird. 

11. Verfahren nach einem dervorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Suche 
nach der gewunschten vollstandigen Rufnummer 

und/oder dem Namen in wenigstens einem weite- 
ren Speicher (52) durchgefuhrt wird, der nicht direkt 
dem aktuellen Speicher des Telekommunikations- 
gerates (1 ;44 bis 48) zugeordnet ist. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Suche in alien zuganglichen 
Speichern (52) einer Telekommunikations-Anlage 
(41), eines Aniagenverbundes, in einem offentli- 
chen oderprivaten Netz (50), national und/oder in- 
ternational durchgefuhrt wird. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 11 oder 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Suche in un- 
terschiedlichen Netzen (50) wie analogen oder di- 



gitalen Netzen, vorzugsweise ISDNoder LAN-Net- 
zen durchgefuhrt wird. 

1 4. Verfahren nach einem der Anspruche 11 bis 1 3, da- 
5 durch gekennzeichnet, dass eine ausgewahlte 

vollstandige Rufnummer und/oder Name gegebe- 
nenfallsmitweiteren Informationen durch Druckauf 
eine Funktionstaste (7) in den eigenen Speicher (4) 
beziehungsweise einen zugeordneten Zentralspei- 
10 Cher (52) abgelegt wird und kunftig aus diesem ab- 
gerufen werden kann. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 1 1 bis 13, da- 
durch gekennzeichnet, dass die ausgewahlte 

15 vollstandige Rufnummer und/oder Name gegebe- 

nenfalls mit weiteren Informationen automatisch in 
dem zugeordneten Speicher (52) gespeichert wird. 

1 6. Verfahren nach einem der Anspruche 11 bis 1 5, da- 
20 durch gekennzeichnet, dass bei einem ankom- 

menden Ruf, bei dem nur die Rufnummer des An- 
rufers auf der Anzeige (5) angezeigt wird, zusatzlich 
nach dem Namen des Anrufers gesucht und dessen 
Namen gegebenenfalls mit weiteren Informationen 
25 angezeigt und/oder gespeichert wird. 

17. Telekommunikationsgerat zur Durchfuhrung des 
Verfahren nach einem dervorhergehenden Anspru- 
che, mit einem Speicher (4), in dem beispielswelse 

30 den Rufnummern korrespondierende Namen, 
Adressen oder dergleichen abgelegt sind, mit einer 
Steuerung (3) zur Auswahl des korrespondieren- 
den Namens und mit einer Anzeige (5), dadurch 
gekennzeichnet, dass die Steuerung (3) ausgebil- 

35 det ist, bereits wahrend der Eingabe einer Ziffern- 
folge und/oder eines Namens eine vollstandige 
Rufnummer in wenigstens einem weiteren Speicher 
(4;52) einer Telekommunikationsanlage (41,51) 
und/oder eines -netzes (50) zu suchen und entspre- 

40 chende Rufnummern und/oder Namen, die mit der 
eingegebenen Zeichenfolge beginnen, auszuwah- 
len und auf der Anzeige (5) darzustellen. 

18. Telekommunikationsgerat nach Anspruch 17, da- 
45 durch gekennzeichnet, dass auf der Anzeige (5) 

weitere Rufnummern und/oder Namen in Fomn ei- 
nerTabelle (14) darstellbar sind. 

19. Telekommunikationsgerat nach einem der Anspru- 
50 che 17 Oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass 

das Telekommunikationsgerat (1 ; 44 bis 48) mit ei- 
ner Telekommunikations-Anlage (41 ) in Verbindung 
steht. 

55 20. Telekommunikationsgerat nach einem der Anspru- 
che 1 7 bis 1 9, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Telekommunikationsgerat (1 ; 44 bis 48) eine Funk- 
tionstaste (7) aufweist, mit der eine noch nicht ge- 
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speicherte Rufnummer und/oder Name, die aus ei- 
nem anderen Speicher ubemommen wurde, gege- 
benenfalls mit weiteren Informationen speicherbar 
ist. 

5 

21. Telekommunikationsgerat nach einem der Anspru- 
che 1 7 bis 1 9, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Telekommunikationsgerat (1 ;44 bis 48) ausgebildet 
ist, eine nocli nicht gespeicherte Rufnummer und/ 
oderNamen, die aus einem anderen Speicher iiber- io 
nommen wurde, gegebenenfalls mit weiteren Infor- 
mationen automatisch zu speichern. 
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